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1. 命令说明

1.1. 通讯参数

数据位：8位 检验位：无 停止位：1位

1.2. 命令及返回格式（应用于 2.2 加密命令）

命令格式：

项目 命令头 命令码 命令块长度 命令块 校验 命令尾

长度 1字节 1字节 1字节 最多 252 字节 1字节 2字节

取值 1B 00H~FFH 可选 无 0D 0A

应答格式：

项目 应答头 状 态

码

数据块长度 数据块 校验 命令尾

长度 1字节 1 字

节

1字节 最多 252 字节 1字节 1字节

取值 02（后有数据）

AA（后无数据）

无 00H~FFH 将状态码、长度、数据

块做异或生成

无

1.3. 密码键盘相关说明

1.3.1 键值

按键 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 确认 清除

键值

(Hex)
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 0d 08
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1.3.2 产品型号

 GHC51D 通用加密

 GHC51DS 语音提示

 GHC51DY 液晶提示

 GHC51DYS 语音提示、液晶提示

 GHC51DL 加密乱序

1.3.3 密文数据流

密文数据流之长度为 8的倍数。当输入密码为 1-8 字节时，Length 是 8 字节，当输

入密码为 8-16 字节时，Length 是 16 字节。

1.3.4 密钥说明

 出厂主密钥和工作密钥设定为初始状态。即：主密钥全为“8888888888888888”，

工作密钥全为“0000000000000000”，选择主密钥号为 0工作密钥为 0的密钥作

为当前工作密钥。

 本密码键盘共设置 32 个主密钥区，编号为 0x00-0x1f。每个主密钥辖 0x00-0x07

8 个工作密钥。工作密钥总共 256 个。

2.命令表

2.1 非加密命令

2.1.1 请输入密码（82）

2.1.2 请再输入一次（81）

2.2 加密命令

2.2.1 选择当前的工作密钥命令（41）

命令格式：ESC + ‘A’(0x41)+M(1 字节)+N(1 字节) +0x0d+0x0a 。

该命令选择主密钥号 M下的 N号工作密钥作为当前工作密钥。

2.2.2 蜂鸣器鸣叫命令（43）

命令格式 1：ESC+‘C’（0x43）+‘0’（0x30）+0x0d+0x0a
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蜂呜器呜叫一声。

命令格式 2：ESC+‘C’（0x43）+‘1’（0x31）+0x0d+0x0a

蜂呜器呜叫三声。

2.2.3 显示字符串命令（44）

命令格式 1：ESC+‘D’（ 0x 44）+‘1’（0x31）+字符串+0x0d+0x0a

将字符串显示在液晶第一行，字符串不得大于 6字节。

命令格式 2：ESC+‘D’（0X44）+‘2’（0x32）+字符串+0x0d+0x0a

将字符串显示在液晶第二行，字符串不得大于 16 字节。

2.2.4 请求输入密码且不回送命令（45）

命令格式 1：ESC+‘E’（ 0x45）+‘0’（0x30）+0x0d+0x0a

在液晶第一行显示“PLEASE PASSWORD”，语音“您好！请输入密码”。用户

输入完密码且按“确认”后，将输入密码与当前工作密钥作 DES 运算，结果

不回送，需等待“ESC+G”命令。

命令格式 2：ESC+‘E’（0x45）+‘1’（0x31）+0x0d+0x0a

在液晶第一行显示“TRY AGAIN！”，语音“请再输入一次！”。 用户输入完密

码且按“确认”后，将输入密码与当前工作密钥作 DES 运算，结果不回送，

需等待“ESC+G”命令。

命令格式 3：ESC+‘E’（0x45）+‘4’（0x34）+0x0d+0x0a

无提示，允许用户输入密码。用户输入完密码且按“确认”后，将输入密码

与当前工作密钥作 DES 运算，结果不回送，需等待“ESC+G”命令。

2.2.5 请求输入密码且回送命令（46）

命令格式 1：ESC+‘F’（0x46）+‘0’（0x30）+0x0d+0x0a

在液晶第一行显示“PLEASE PASSWORD”，语音“您好！请输入密码”。用户

输入完密码且按“确认”后，将输入密码与当前工作密钥作 DES 运算，结果

立即回送。

命令格式 2：ESC+‘F’（0x46）+‘1’（0x31）+0x0d+0x0a

在液晶第一行显示“TRY AGAIN！”，语音“请再输入一次！”。 用

户输入完密码且按“确认”后，将输入密码与当前工作密钥作 DES
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运算，结果立即回送。

命令格式 3：ESC+‘F’（0x46）+‘4’（0x34）+0x0d+0x0a

无提示，允许用户输入密码。用户输入完密码且按“确认”后，将输入密码

与当前工作密钥作 DES 运算，结果立即回送。

2.2.6 取密文命令（47）

命令格式：ESC+‘G’（0x47）+0x0d+0x0a

取暂存密码键盘内的密文，与“ESC+E”或“ESC+H”命令配套使用。

2.2.7 字符串运算命令 （48）

命令格式 1：

ESC+‘H’（0x48）+‘0’（0x30）+串长度（1字节）+字串（不大于 32 字节）+0x0d+0x0a

将指定的字符串送入密码键盘和当前工作密钥作 DES 运算，结果不回送，等

待“ESC+G”命令。

命令格式 2：

ESC+‘H’（0x48）+‘1’（0x31）+串长度（1字节）+字串（不大于 32 字节）+0x0d+0x0a

将指定的字符串送入密码键盘和当前工作密钥作 DES 运算，结果立即回送。

2.2.8 ANSI9.8 PINBLOCK 运算命令 （49）

命令格式 1：ESC+‘I’（0x49）+‘0’（0x30）+卡号+0x0d+0x0a

在液晶第一行显示“PLEASE PASSWORD”，语音“您好！请输入密码”。用户

输入完密码且按“确认”后，将输入密码与卡号按附录 A 提供的算法生成

PINBLOCK，然后与当前工作密钥一起作 DES 运算，结果立即回送。卡号需 12

字节。

命令格式 2：ESC+‘I’（0x49）+‘1’（0x31）+卡号+0x0d+0x0a

在液晶第一行显示“TRY AGAIN！”，语音“请再输入一次！”。 用户输入完密

码且按“确认”后，将输入密码与卡号按附录 A提供的算法生成 PINBLOCK，

然后与当前工作密钥一起作 DES 运算，结果立即回送。卡号需 12 字节。

命令格式 3：ESC+‘I’（0x49）+‘2’（0x32）+卡号+0x0d+0x0a

无提示，允许用户输入密码。用户输入完密码且按“确认”后，将输入密码

与卡号按附录 A提供的算法生成 PINBLOCK，然后与当前工作密钥一起作 DES
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运算，结果立即回送。 卡号需 12 字节。

2.2.9 ANSI9.8 PINBLOCK 运算和字符串显示命令（4A）

命令格式 1：ESC+‘J’（0x4A）+‘0’（0x30）+卡号+字符串+0x0d+0x0a

在液晶第一行显示“PLEASE PASSWORD”，语音“您好！请输入密码”。 液晶

第二行显示指定的字符串。用户输入完密码且按“确认”后，将输入密码与

卡号按附录 A 提供的算法生成 PINBLOCK，然后与当前工作密钥一起作 DES

运算，结果立即回送。卡号需 12 字节，字符串不得大于 16 字节。

命令格式 2：ESC+‘J’（0x4A）+‘1’（0x31）+卡号+字符串+0x0d+0x0a

将液晶第一行显示“TRY AGAIN！”，语音“请再输入一次！”。 液晶第二行显

示指定的字符串。用户输入完密码且按“确认”后， 将输入密码与卡号按

附录 A提供的算法生成 PINBLOCK，然后与当前工作密钥一起作 DES 运算，结

果立即回送。 卡号需 12 字节，字符串不得大于 16 字节。

命令格式 3：ESC+‘J’（0x4A）+‘2’（0x32）+卡号+字符串+0x0d+0x0a

无提示，液晶第二行显示指定的字符串。允许用户输入密码。用户输入完密

码且按“确认”后，将输入密码与卡号按附录 A提供的算法生成 PINBLOCK，

然后与当前工作密钥一起作 DES 运算，结果立即回送。卡号需 12 字节，字

符串不得大于 16 字节。

2.2.10 直接更改主密钥命令（4D）

命令格式：ESC+‘M’（0x4D）+主密钥号 M（1字节）+原主密钥 P1（8 字节）+新主密钥

P2（8 字节）+0x0d+0x0a

当指定的 M 号主密钥原主密钥 P1 与密码键盘内的相等时，则修改成新的主

密钥 P2。

2.2.11 设置密码长度命令（4E）

命令格式：ESC+‘N’（0x4E）+密码长度（2字节）+0x0d+0x0a

设置用户输入密码之长度 Length（0x<Length<0x11）。
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2.2.12 密码直接回送命令 （4F）

命令格式 1：ESC+‘O’（0x4F）+‘0’（0x30）+0x0d+0x0a

在液晶第一行显示“PLEASE PASSWORD”，语音“您好！请输入密码”。 用户

输入完密码且按“确认”后，将输入密码直接回送。将液晶第一行显示“TRY

AGAIN！”，语音“请再输入一次！”。 用户输入完密码且按“确认”后， 将

输入密码直接回送。

命令格式 2：ESC+‘O’（0x4F）+‘1’（0x31）+0x0d+0x0a

命令格式 3：ESC+‘O’（0x4F）+‘2’（0x32）+0x0d+0x0a

无提示，允许用户输入密码。用户输入完密码且按“确认”后，将输入密码

直接回送。

2.2.13 初始化密钥命令（52）

命令格式：ESC+‘R’（0x52）+0x0d+0x0a

将主密钥和工作密钥设定为初始状态。即：主密钥全为“88888888”，

工作密钥全为“00000000”，选择主密钥号为 0工作密 钥 号为 0的密钥作

为当前工作密钥。

2.2.14 用工作密钥更改工作密钥（53）

命令格式 1：

ESC+‘S’（0x53）+主密钥号 M（1字节）+工作密钥 N（1 字节）+密文长度

（0X08）+密文数据流 P（8 字节）x0d+0x0a

该命令中，P是经当前工作密钥加密后的密文数据流。用密文数据流 P 经当

前工作密钥解密，将其结果更改指定的主密钥 M下的工作密钥 N。

2.2.15 直接更改工作密钥命令（55）

命令格式 1：ESC+‘U’（0x55）+主密钥号 M（1字节）+工作密钥 N（1 字节）+主密钥

P1（8 字节）+工作密钥 P2（8 字节）+x0d+0x0a

当指定的 M 号主密钥原主密钥 P1 与密码键盘内的相等时，则更改它的 N 号

工作密钥成 P2。



金诚信密码键盘系列产品命令表
版本号： V1.00

保密级别：保密

11

2.2.16设置设备地址 (62)

命令格式：ESC+‘b’（0x62）+设备地址（最大 16 字节）+x0d+0x0a

返回：AA

2.2.17读取设备地址 (63)

命令格式：ESC+‘b’（0x62）+设备地址（最大 16 字节）+x0d+0x0a

返回：02+设备地址

2.2.18读取版本(64)

命令格式：ESC+‘64’+x0d+0x0a

返回：02+版本号

2.3 评价命令(84)

命令格式：84

返回：满意（41）一般（42）不满意（43）
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3 附录： ANSI 9.8 PINBLOCK 格式

ANSI 9.8 PINBLOCK 格式是由两 16 进制数据串异或而成，其长度为 16 字节。

1．第一个数字串包含着持卡人的密码资料（PIN）：

A． 第一个字节为 0；

B． 第二个字节是密码长度，最大 12 字节；

C． 密码从第三字节开始，不够 16 字节用‘F’填补。

2．第二个数字串包含基本帐户号（PAN）或卡号（CARDNO）的最 右

边的 12 字节（不包含校验字节）。若 PAN 不够 12 字节，则要 包

含校验字节，不够 16 字节用‘0’填补。

3．例子

基本帐户号（PAN）：5759990123456789（最后一个字节 9是校 验

字）。

持卡人密码（PIN）：9876

第一数字串：04 98 76 FF FF FF FF FF

第二数字串：00 00 99 90 12 34 56 78

PIN-BLOCK： 04 98 EF 6F ED CB A9 87
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