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1 通信方式

1.1 通迅参数

UART（通用异步串口）：9600bps 1 起始位 1停止位 （无校验位）

USB 口：HID 通迅

1.2 命令格式

主设备发送的命令及 GHCZ11 指纹识别仪的应答按数据长度可分为两类：

1）= 8 字节，数据格式如下：

字节 1 2 3 4 5 6 7 8

命令 0xF5 CMD P1 P2 P3 0 CHK 0xF5

应答 0xF5 CMD Q1 Q2 Q3 0 CHK 0xF5

说明：

CMD：命令/应答类型

P1，P2，P3：命令参数

Q1，Q2，Q3：应答参数，

Q3 多用于返回操作的有效性信息，此时可有如下取值：

#define ACK_SUCCESS 0x00 //操作成功

#define ACK_FAIL 0x01 //操作失败

#define ACK_FULL 0x04 //指纹数据库已满

#define ACK_NOUSER 0x05 //无此用户

#define ACK_USER_EXIST 0x07 //用户已存在

#define ACK_TIMEOUT 0x08 //采集超时

CHK：校验和，为第 2字节到第 6字节的异或值
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2）> 8 字节，数据由两部分组成：数据头+数据包

数据头格式：

字节 1 2 3 4 5 6 7 8

命令 0xF5 CMD Hi(Len) Low( Len) 0 0 CHK 0xF5

应答 0xF5 CMD Hi(Len) Low(Len) Q3 0 CHK 0xF5

说明：

CMD，Q3 的定义同上

Len： 数据包长度，16 位，由两字节组成

Hi(Len)： 数据包长度高字节

Low(Len)：数据包长度低字节

CHK： 校验和，为第 2字节到第 6字节的异或值

数据包格式：

字节 1 2…Len – 2 Len - 1 Len

命令 0xF5 Data CHK 0xF5

应答 0xF5 Data CHK 0xF5

说明： CHK： 校验和，为第 2字节到第 Len - 2 字节的异或值

发送完数据头后紧接着发送数据包。

2 命令表

2.1 获取手指在指纹头状态（30）

命令数据格式：

数据头：

字节 1 2 3 4 5 6 7 8

命令 0xF

5

0x30 Hi

(Len)

Low(Len) 0 0 CHK 0xF5
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说明：特征值数据长度 Len - 6 恒为 256 字节。应答数据格式：

字节 1 2 3 4 5 6 7 8

应答 0xF5 0x30 0 0 ACK_SUCCESS

ACK_FAIL

0 CHK 0xF5

成功：ACK_SUCCESS = 0x0;

ACK_FAIL = 0x01

2.2 采集图像并上传（24）

命令数据格式：

字节 1 2 3 4 5 6 7 8

命令 0xF5 0x24 0 0 0 0 CHK 0xF5

应答数据格式：

数据头：

字节 1 2 3 4 5 6 7 8

应答 0xF5 0x24 Hi

(Len)

Low

(Len)

ACK_SUCCESS

ACK_FAIL

0 CHK 0xF5

数据包：

字节 1 2 --- Len – 2 Len - 1 Len

应答 0xF5 图像数据 CHK 0xF5

说明：在 GHCZ11 指纹识别仪中，指纹图像为 208*288 像素，每个像素灰度由 8

位表示。
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2.3 采集图像并提取特征值上传（23）

命令数据格式：

字节 1 2 3 4 5 6 7 8

命令 0xF5 0x23 0 0 0 0 CHK 0xF5

应答数据格式：

数据头：

字节 1 2 3 4 5 6 7 8

应答 0xF5 0x

23

Hi

(Len)

Low

(Len)

ACK_SUCCESS

ACK_FAIL

ACK_TIMEOUT

0 CHK 0xF5

数据包：

字节 1 2 3 4 5 --- Len

– 2

Len - 1 Len

应答 0xF5 0 0 0 特征值数据 CHK 0xF5

说明：特征值数据长度 Len - 6 恒为 256 字 ,,,,,节。
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